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4 Pred instalaci svitidla vypnéte pojistky. Aby bylo mozné tento produkt bezpecné nainstalovat, jsou
o RATAN OVE vyzadovany minimalné 2 osoby. Elektroinstalaéni prace smi provadét jen kvalifikovany pracovnik dle CSN.
Vybalte svitidlo z transportniho obalu a rozlozte svitidlo na mékkou podlozku. Pokud jste se ujistili, Ze je
4 elekttina bezpecné vypnuta, mlzete se pustit do samotné instalace svitidla. Pfi montazi postupujte dle
SVITI D LO pfilozeného originalniho obrazkového ndavodu od vyrobce. Pfi nespravné montazi ¢i zdsahu do svitidla

dochazi k ukonceni zaruky na svitidlo.
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Cisténi a péée:
Povrch lustru nevyzaduje zvldstni udrzbu. Povrch svitidla stirejte pomoci vihké mékké tkaniny nebo
prachovky.

—To B3 Privrtejte drzak lustru do stropu. OFF
,,, — C > Propojte ptivodni kabel (N) s modrym kabelem (N)
ve svorkovnici (¢okoladé), propojte pfivodni kabel (L)
s hnédym kabelem (L) ve svorkovnici (¢okoladé). N
Zlutozeleny kabel nebo mosazny kabel (zemnici kabel) \J
\— s uzemriovacim kabelem ve svorkovnici (€okoladé).

D$ Stropni krytku upevnéte pomoci dvou Sroubu.
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Vypnéte vypinac
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E > Vlozte zarovku typu E27.
Zapnéte vypinac
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4 A vildgitétest felszerelése elétt kapcsolja ki a biztositékokat. A termék biztonsdgos telepitéséhez legaldbb
A RATTAN o K 2 f6 szlkséges. A villanyszerelési munkalatokat csak az MSZ szerinti szakképesitéssel rendelkezd szakem-
ber végezheti. Csomagolja ki a vildgitotestet a szallitdsi csomagolasbdl, és helyezze a vildgitdtestet egy

= puha aldtétre. Miutan meggy6z6dott arrdl, hogy az dram biztonsdgosan ki van kapcsolva, elkezdheti a
LAM PA vilagitotest telepitését. A telepitéshez kbvesse a gyadrtd mellékelt eredeti, képes utmutatdjat. A nem

megfeleld szerelés vagy a szakszer(tlen beavatkozds a vildgitétestbe megszinteti a vildgitdtestre
LF80001 _S vonatkozo garanciat.

Tisztitas és apolas:

A csillar felilete nem igényel kiildnleges karbantartast. A vilagitotest felliletét nedves, puha szovettel

vagy portorlé kenddével torélje at.

=t B$ Csavarozza a csillar tartéjat a mennyezetbe. OFF
> i ———— C > Csatlakoztassa a tapkabelt (N) a kék kabelhez (N)
a csatlakazoblokkban, csatlakoztassa a tapkabelt (L)
a barna kabelhez (L) a csatlakozoblokkban. NN
-G Csatlakoztassa a sdrgdszold kdbelt vagy sargaréz kabelt \J
Z \— (foldelékabel) a foldelkdbelhez a csatlakozoblokkban.

DI A mennyezeti burkolatot két csavar segitségével rogzitse
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Kapcsolja ki a kapcsolot
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E > Helyezzen be egy E27 tipusu izzot.

\/
Kapcsolja be a kapcsolot
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Osszeszerel




